Wellen-Designdecke aus Metall System: BG120 04-05.1

Technische Daten zur Wellen-

Designdecke BG120 aus Aluminium

- tiefgezogene Wellen, Teilung 35mm,
12mm hoch

- 1,0mm Aluminiumblech

- im Winkelprofilrahmen verschraubt

- Achsmal nach Ausbauraster variabel

- Ausschnitte fur Einbauten wie Leuchten,
Anemostate, Brandmelder .....integrierbar

- Oberflache pulverbeschichtet oder eloxiert
lieferbar

Montage:
Die Aluminiumwellen werden in einen

Winkelrahmen allseitig verschraubt, welcher an
einem Rostwinkel montiert wird. Der Rostwinkel
30/30/2,0mm wird mittels Noniushanger an der
Rohdecke mittels bauaufsichtlich zugelassenen
Dubeln befestigt.
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Wellen-Designdecke aus Metall System: BG120 04-05.2

Die Wellendesigndecke kann Alternativ auch aus Streckmetall gefertigt werden. Die
Streckmetallwellen unterscheiden sich in der Lange und H6he der Wellen
entscheidend.

Die Streckmetallwellen haben eine Hohe von 8mm (12mm bei Aluminiumblech) und
eine Teilung von 14mm (35mm bei Aluminiumblech).

i

Mdgliche Streckmetallmaschen sind:  10x5x1,5x1,0mm und 12x6x1,5x1,0mm

Technische Daten zur Wellen-

Designdecke BG120 aus Streckmetall Aufbau der Streckmetallwelle:

- tiefgezogene Wellen, Teilung 14mm,
8mm hoch

- 1,0mm Aluminium- oder Stahlblech

- im Winkelprofilrahmen verschraubt

- Achsmalf nach Ausbauraster variabel

- Ausschnitte fUr Einbauten wie Leuchten,
Anemostate, Brandmelder .....integrierbar

- Oberflache pulverbeschichtet lieferbar

Montage:
Die Streckmetallwellen werden in einen

Winkelrahmen allseitig verschraubt, welcher an

einem Rostwinkel montiert wird. Der Rostwinkel y
30/30/2,0mm wird mittels Noniushéanger an der w
Rohdecke mittels bauaufsichtlich zugelassenen b

Dubeln befestigt.
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